
Açık Alan Halojen Tip  
Elektrikli Radyant Infrared 

Isıtma Sistemleri
CafeRAD

Radyant ısıtmada tasarım, satış, 
montaj ve servis uygulamalarında 
Enersistem’in 1984’ten bu yana 
uzman, kaliteli hizmet anlayışı

Açık Alan Halojen Tip Elektrikli 
Radyant Infrared Isıtma Sistemleri

Elektriği Isıya, Isıyı Şıklığa Dönüştürdü

Terasınızda akşam yemeği, ya da yıldızların altında bir kokteyl partisi... 
Solared ile artık bu özel günlerinizin ambiyansı çok daha sıcak ve samimi.

Çünkü elektrikli ısıtma ile sağlanan;

•	 Emniyetli ve güvenilir ısınma teknolojisi
• 	Sessiz, kokusuz ve temiz ısınma teknolojisi
• 	Konfor bozukluğuna yol açan hava hareketliliği 

ve toz yaratmama
• 	Mekana en uygun estetik dizayn
• 	Sıfıra yakın bakım onarım gideri
• 	Kolay ve ucuz uygulama imkanı
• 	% 0 - % 100 aralığında ve zamansal bazda 

mükemmel kontrol kabiliyeti
	 üstünlüklerine sahiptir.

Çünkü SOLARED;
• 	Ani ve doğrultusal ısıtma sağlayan Infrared / 

Radyant enerji prensibine göre çalışır.
• 	Zararlı UV ışınımları içermeyen % 92 verimli 

maksimum Infrared enerji sunar.
• 	Short+medium Infrared ışınım enerji toplamı % 

84’tür.
• 	Açıldığı andan itibaren % 90 güce ulaşması 

için gereken süre sadece 1 saniyedir.
• 	Elektrikli ısıtıcılar içerisinde hava cereyanına 

karşı en güçlü Infrared  ısıtıcıdır.
•	 5000 saat minimum kullanım süresiyle uzun 

ömürlü Infrared ısıtıcıdır.
• 	Alüminyum gövde ve IP65 suya karşı korunma 

sınıfıyla zor koşullara karşı üstün dayanıklılık 
sunar.

Neden Solared?

SOLARED, Philips’in lider teknolojisiyle 
ürettiği ”HeLeN” halojen lambalarını kullanır.

Teknik Özellikler

PH 1500
PH 2000

Watts

1500
2000

Amps

6.82
9.09

Boyutlar	 :	 480 x 160 x 170 (mm) paketli 
		  470 x 120 x 80 (mm) cihaz
Güç	 :	 220V/50 Hz
Ağırlık	 :	 1.95 (kg) paketli / 1.48 (kg) cihaz
Bağlantı	 :	 H05VV-F 3G 1.5 mm2  TTR
Montaj	 :	 Yan duvar / Tavan
Uygulama	 :	 İç ve Dış Mekan Kullanımı
Korunma Sınıfı	 :	 IP65	

POWER 220 VSOLARED

Dizayn Bilgileri

Minimum montaj yüksekliği	 : 	2100 mm
Yanıcılarla  arasındaki mesafe	 : 	1500 mm
Tavan mesafesi	 : 	300 mm
Yan duvara mesafe	 : 	600 mm
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Kullanım Alanları
Restoran / Club / Pub/ Kafe (iç  & dış mekan) 
Rezidans/Villa Teras & Balkon  Bahçe  
Sigara içme alanları  Ön giriş bekleme alanları 
Yüzme havuzu (kapalı & açık)   
Kamp alanları (iç & dış mekan)  Kilise / Camii
Okul  Otel  Spor salonları  Sergi salonları 
Endüstriyel üretim alanları   Ambar/depo Garaj


